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Unterschrift:

Anwendung

Diese Betriebsanweisung gilt fiir das Arbeiten mit Motorsensen.

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Gefahren fiir den Menschen
Schnittverletzungen durch scharfe Werkzeuge.
Gesundheitsgefahren/Vergiftung durch Abgase.
Gehdrschaden durch Larm.
Verletzungen durch erfasste und weggeschleuderte Fremdkorper.
Vibrationseinwirkungen.
Verletzung von Dritten im Gefahrenbereich.

SchutzmafBnahmen und Verhaltensregeln

Technische SchutzmaRnahmen

e Bedienung nur durch unterwiesene Personen uber 18 Jahre.

e Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dirfen nicht unwirksam gemacht
werden!

e Bedienungsanleitung des Herstellers beachten

Organisatorische SchutzmafRnahmen

e Vor Arbeitsbeginn die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf
ordnungsgemallen Zustand Uberprifen.
Beim Arbeiten Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten.
Beim Starten Motorsense frei laufen lassen.
Motorsense fest mit beiden Handen fihren.
Nachftillen von Betriebsstoffen nur mit Flllstutzen, keine offene Flamme,
nicht rauchen.
Bei Arbeitsunterbrechungen und Transport das Werkzeug gegen
Berlihrung schitzen.

e Nach Gebrauchsanweisung des Herstellers sind die Haltegriffe und -gurte
auf die Kérpermalie einzustellen.

Personliche SchutzmaBnahmen

e Personliche Schutzausristung: Vollgesichtsschutz mit Gehdrschutz,
Schutzschuhe und schnittfeste Arbeitskleidung, Handschutz.

Verhalten bei Storungen

Bei Gefahr oder Stérungen die Maschine sofort stillsetzen und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Vorgesetzten informieren.

Zum Nachspannen des Werkzeugs stets Handschutz benutzen.

Verhalten bei Unféllen / Erste Hilfe
Durchfiihrung von SofortmaBnahmen am Unfallort
¢ Ruhe bewahren! Selbstschutz beachten! Ersthelfer
¢ Die Unfallstelle sichern;
e Rettungsdiens/ Arzt rufen: Notruf/Tel.: 112
o Erste Hilfe Malnahmen durchfiihren
der nachste Vorgesetzte ist zu informieren.

Instandhaltung / Entsorgung

Maschine zum Arbeitsende reinigen.

Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachkrafte durchfiihren lassen.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor durchfiihren.

Bei Wartung und Instandhaltung die Bedienungsanweisung des Herstellers beachten
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